
PRESCH EDELSTAHL SERVICE
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�� 1.4112
�� 1.4122
�� 1.4125
�� 1.4301
�� 1.4305
�� 1.4313
�� 1.4404
�� 1.4410
�� 1.4429
�� 1.4435
�� 1.4462
�� 1.4501
�� 1.4529
�� 1.4539
�� 1.4541
�� 1.4542
�� 1.4547

�� 1.4548
�� 1.4550
�� 1.4571
�� 1.4713
�� 1.4742
�� 1.4828
�� 1.4833
�� 1.4841
�� 1.4845
�� 1.4878
�� 1.4903
�� 1.4913
�� 1.4923
�� 1.4980
�� 2.4610
�� 2.4633
�� 2.4650
�� 2.4816
�� 2.4819
�� 2.4856
�� 2.4858

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204:
�� 3.1
�� 3.2 Fremdabnahmen möglich
�� AD W2

Qualitätsmanagement nach ISO 9001

Qualität und ServiceWerkstoffe

360°-Lösungen 
aus einer Hand

rost-, säure- und hitzebeständige Stähle

Benediktusstraße 88
40549 Düsseldorf

Telefon:	 +49 211� 5692200
Telefax:	 +49 211�56922010
E-Mail:� info@preschstahl.de
Web:� www.preschstahl.de

Online-Shop für Kleinstmengen

www.edelstahl-shop24.de
�� Rundstahl (1.4301 / 1.4462 / 1.4571 / 1.4841)
�� Rohre (V2A / V4A / 1.4841)
�� Rohrzubehör (V2A / V4A / 1.4841)
�� Schweißzusatzwerkstoffe
�� u.v.m.

Jetzt scannen und Flyer downloaden

PRESCH EDELSTAHL SERVICE GMBH



Produkte

Schweiß- und Gewindefittings
�� Bogen (nahtlos / geschweißt)
�� T-Stücke (nahtlos / geschweißt)
�� Reduzierstücke (nahtlos / geschweißt)
�� Flansche
�� Vorschweißbördel
�� Kappen und Klöpperböden
�� Rohrschellen
�� Armaturen
�� Gewindefittings

Rohre
�� Nahtlose Rohre
�� Geschweißte Rohre
�� Vierkant- und Rechteckrohre
�� Hitzebeständige Rohre
�� Duplex- und Super-Duplex-Rohre
�� Kapillarrohre
�� Geschliffen Korn 240 und hochglanzpoliert
�� Hohlstahl
�� Getränkeleitungsrohre
�� Fixlängen auf Anfrage

Bleche
�� Kaltgewalzt
�� Warmgewalzt
�� Geschliffen
�� Coils
�� Lochbleche

Schmiedestücke
�� Ringe (nahtlos gewalzt oder geschmiedet)
�� Scheiben und Lochscheiben
�� Wellen
�� Mechanische Bearbeitung

Sägezuschnitte
�� Kleinserie
�� Großserie

Stabstahl
�� Rundstahl gewalzt / geschmiedet

�� Blankstahl gezogen / geschliffen

�� Vierkantstahl gewalzt / blank

�� Sechskantstahl gewalzt / blank

�� Flachstahl gewalzt / blank

Zerspanung
�� Dreh- und Frästeile 
nach Zeichnung

Blechzuschnitte
�� Plasma- und Laserschneiden
�� Wasserstrahlschneiden
�� Sägen

Hitzebeständig/warmfest
1.4713  Ø 16 – 100 mm
1.4742  Ø 10 –   80 mm
1.4762  Ø 16 – 120 mm
1.4845  Ø   6 – 200 mm
1.4876  Ø 25 –   50 mm
1.4923  Ø 20 – 300 mm
1.4841  Ø   6 – 300 mm
1.4828  Ø   6 – 300 mm

Hochkorrosionsbeständig
1.4439  Ø 20 –  210 mm
1.4529  Ø 16 –  200 mm
1.4539  Ø 10 –  400 mm

Super-Duplex/Duplex
1.4410  Ø 16 – 254 mm
1.4501  Ø 25 – 500 mm
1.4462  Ø   6 – 500 mm

Nichtrostend
1.4418  Ø 25 – 350 mm
1.4435  Ø 30 – 400 mm
1.4542  Ø 30 – 300 mm

Verfügbare Sonderwerkstoffe


